cd ANKERWINDEN

Wahlen Sie lhre Ankerwinde

Horizontale Ankerwinde

Vertikale Ankerwinde

verfligbare |
Falltiefe

Die Schliisselmerkmale einer horizontalen
Ankerwinde sind:

- Der Groftteil der Winde ist auf Deck montiert.
- Einfache Montage.
- Gut geeignet fiir Schiffe mit kleinen Ankerkésten.

- Ankergeschirr lauft volle 90° Uber die Kettennuss.

- Min. Falltiefe ist mit 304mm (12") empfohlen, um
ausreichend Platz zum Selbststauen zu
gewabhrleisten.

verfligbare
Falltiefe

Die Schliisselmerkmale einer vertikalen
Ankerwinde sind:

- Der Grofteil der Winde wird unter Deck montiert.

- Passend fur Schiffe mit groRen Ankerkésten.

- Ankergeschirr lauft fur groere Sicherheit volle 180°
Uber die Kettennuss.

- Min. Falltiefe ist mit 406mm (18") empfohlen, um aus
reichend Platz zum Selbststauen zu gewéhrleisten.

Wieviel Zugkraft muss meine Ankerwinde haben?

Nachdem Sie die Wahl zwischen vertikaler und horizontaler Ankerwinde getroffen haben, kontrollieren Sie das Ergebnis
mit folgender Formel:

S | Zugkraft
x4* = i
— der Winde
}r - *Arbeitslast:
Komplettgewwht Legen Sie den Faktor 4 bei allen harizontalen
des Ar.lkers i K?tte und vertikalen Ankerwinden bis zu V5 zugrunde.
und Wirbel/Schéakel

Verwenden Sie Faktor 2 ab der V6 und gréRer.

IMMER:
der Winde nehmen.
der Fahrt sichern.

- Immer den Stromkreis bei Wartungsarbeiten
unterbrechen.

Gebrauch.

Ankerwinden & Ankern Sicherheitstipps

- Immer die Last des Ankergeschirrs vor Anker von
- Immer den Anker und das Ankergeschirr wahrend

- Immer vor dem Ankern eine Sichtkontrolle durchftihren.

- Immer den Stromkreis unterbrechen, wenn nicht im

NIEMALS:

- Niemals vor Anker die Kettenlast auf der Winde
belassen.

- Niemals die Ankerwinde zum Abschleppen und
Ziehen des Schiffes verwenden.

- Niemals die Ankerwinde zum Heben von Personen
verwenden.

- Niemals Kérperteile/Haare/Kleidungsstiicke in die
Nahe der im Betrieb befindlichen Ankerwinde bringen.

Auswahltabellen und Rechenhilfen kénnen nur Richtlinien sein. Fur fachkundige Hilfe wenden Sie sich bitte an Lankhorst-Hohorst.
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Schaltplane sind im Eignerhandbuch enthalten \
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